
Broszura informacyjna

kosiarki

Fischer SL
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szerokość rzędów L

A = L/2 + ok.200 mm

A + 150/200 mm

Obszar jednego rzędu koszony dwukrotnie 

ok.200-400mm

SL do farm fotowoltaicznych
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maksymalna szerokość cięcia L

L + ok.200 (1 rozpylacz)

L + ok.200 + ca.300 (2 rozpylacze)

SL z opryskiwaczem do herbicydów
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D DSL STANDARD uchylne ramię

napinacz pasków

śruba blokująca wspornika dysku

obrotowy dysk z gumowym pierścieniem ochronnym

sprężyna naciągu ramienia dysku

system pochyłu ramienia
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SL dysk uchylny z czujnikiem i uchyłem hydraulicznym

układ hydrauliczny uchyłu dysku

pręt czujnika uchyłu

napinacz pasków

obrotowy metalowy dysk obudowy noży

demontowalna osłona wylotu trawy

system pochyłu ramienia
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nieobrotowy dysk obudowy noży D.800

rolka dysku uchylnego

układ uchyłu dysku

OPCJONALNY dysk D.800 z czujnikiem uchyłu
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D DTransmisja mocy

rolka napinacza pasków

uchwyt noży

uchwyt noża z uchwytem dysku uchylnego

przekładnia główna 
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ok.90mm ok.40mm ok.40mm

Układ tnący i położenie noży tnących
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Noże tnące

Opcjonalnie: uchylne główne noże tnące

STANDARD: stałe główne noże tnące

łozyskowany obrotowy talerz ślizgowy

STANDARD: noże uchylne dysku uchylnego z talerzem ślizgowym
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D DRegulacja wysokości cięcia
(4-7 cm)

3 pozycje rolki jezdnej tylnej

3 pozycje kół jezdnych przednich
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D DKoła jezdne i rolka jezdna tylna

Zamiast przednich stalowych 
kół jezdnychmożliwe jest 
zamontowanie:
- stałych kół gumowych
- obrotowych kół gumowych
- systemu regulacji wysokości rolki jezdnej w 

zakresie  4-15 cm 

Zamiast rolki jezdnej tylnej 
możliwe jest zamontowanie

- stałych kół gumowych
- obrotowych kół gumowych
- systemu regulacji wysokości rolki 
jezdnej w zakresie  4-15 cm 
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D DMożliwe sposoby agregatowania

na TUZ przednim

na przednim lub tylnym TUZ ciągnika

na TUZ tylnym




